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PRODUCTOS DE CALEFACCION INDUSTRIAL

]

CATALOGO DE
EQUIPOS Y REFACCIONES PARA
BARCOS Y PLATAFORMAS MARINAS

SERVICIOS

Fabricacién de Equipos de Coccién: estufas, hornos, planchas, freidoras industriales.
Asesoria tecnica para la adguisicién segun necesidades.
Precios competitivos.
Surtimos a toda la Repoblica
Reparacién de equipos desde fabrica, previa revision y presupuesto.
Tamanos nominales en existencia o hechos a la medida.
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ESTUFA ELECTRICA INDUSTRIAL
G FOL EEP25510H4-48 / POL-EEP25510H4-24

1. Horno

2. Hornillas eléctricas

3. Controles de temperatura
4, Caja de conexiones

5. Charolas de escurrimiento
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Resistencias "P* = 2600 W 79 mm 720 mm
Resistencias "H" = 1650 W Mta Lakawal Vista Frontal
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAP. CAPACIDAD  VOLTS AMP. AMP. AMP. AMP.
HORNO TOTAL ESTUFA  HORNO Fl i
33 Kw 13.7 Kw. 480 22A 68A 29 29
33Kw 13.7 Kw. 240 44 A 13.8A 58 58

FREIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL
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POL-FE-2C-294215-4

1. Controles de temperatura

2. Alacena

3. Canastas para freir.

4. Contenedor de aceite 19 litros.

CONEXION ELECTRICA A TRES FASES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAP. AP AP car. VOLTS  AMP. AMP.  AMP.
MODELO R-1 R-2 R3 TOTAL R B
POL-FE-2C askw.  45Kkw.  3Kw. 12Kw. 480 108 14 14

N—oliM=X

PRODUCTOS DE CALEFACCION INDUSTRIAL

ESTUFA ELECTRICA CON PLANCHA
U - Fo. £EP36510H-48 / POL-EEP36510M-48

1. Charolas escurridoras
2.Horno

3. Planchas de calentamiento
4. Controles de temperatura
5. Caja de conexiones

CONEXION ELECTRICA A TRES FASES
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WISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR VISTA SUPERIOR
POL-EEP36510H-48 POL-EEP36510M-48
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAP. CAP. CAPACIDAD VOLTS AMP. AMP. AMP. AMP. AMP.
MODELO ESTUFA  HORNO  TOTAL ESTUFA  HORNO  F1 [ [2)
C 19.5 Kw. 480 145 15.63 28 28 14.5
19.5 Kw. 480 145 15.63 28 28 145

HORNO DE PAN ELECTRICO INDUSTRIAL
h s s e e ] POL-HP-1365344936-48

1. Contﬁoles de temperatura

g:ﬁi)nr:‘oazon rejillas intercambiables

4. Mirilla

CONEXION ELECTRICA A TRES FASES

Resistenciasy
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DIMENSIONES 180 mn 125 mm
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VISTA SUPERIOR
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VISTA FRONTAL 930 mm
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAP.  CAP.  CAPACIDAD VOLTS  AMP.  AMP.  AMP.  AMP.  AMP.
(U LLIC R supcriOR INFERIOR  TOTAL SUPERIOR  INFERIOR  F1 F2 F3
8 4 Kw. 4 Kw. 8 Kw. 480 83 83 7.2 7.2 11.38
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PRODUCTOS DE CALEFACCION INDUSTRIAL

ESTUFA CON CHAROLA INDUSTRIAL CALENTADOR DE AGUA INDUSTRIAL
SooeTT

POL-EEP25510MS-48 _ POL-TV400L1750750-48

1. Charolas escurridoras
2. Planchas de calentamiento
3. Controles de temperatura

4. Senal de operacion

Descripcion

Recipiente de acero inoxidable 304.
Aislamiento de fibra de vidrio de 2" de espesor.
Termostato marca “Robert Shaw” Mod. K1

Con rango de 0-120°c 35 Amp-480 VAC-2
Resistencia tipo tubular 2 pzas- con

Capacidad de 13.5 kw.-480 VAC-3 fases.
Entrada de agua con tapon para drenar.

Salida de agua.

Valvula de alivio calibrada a 4 kg./cm.

Cubierta exterior de acero inoxidable 430 pulida.
Soporte del calentador.

VISTA SUPERIOR
100 e 20 s

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL DERECHA
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAP. CAPACIDAD  VOLTS AMP. AMP.  AMP. AMP.

MODELO
ESTUrAG| FRIOTA. ESTUR A [F R [re | CAPACIDAD| W |V |FASES|A | D | H |ENTRADA |SALIDA|DREN|[VALVULA
B 2R g Uy | RS R ke 400L  |27000[480| 3 [33] 750[ 1710] W | 1% | % | %
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

REFACCIONES DE TODOS LOS EQUIPOS
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Juego de Resistencia

) L ) L Plancha Eléctrica Rectangular y “W”
Parrilla Eléctrica Tubular Parrilla Eléctrica 220mm./ 145 mm. 2000-3000 W / 220 0 480 V.
2000W/220 0 440 V. 1000/1500 W 2200440V. 5400 \/1500 W / 2200440V,  En acero inoxidable Tipo 304

§ Resistencia para Termostato Modelo D-1 con Termostato Modelo B-10 con

Secadora Eléctrica rangos de temperatura de rangos de temperatura de
Resistencia para Freidora 6000 W/ 440 V. 50-300°C Y 15-120°C con 50-300°CY 15-120°C con
4.5 Kw-3 Kw / 480 VAC. Acero Inoxidable bulbo corto y largo 127/220 V. bulbo corto y largo 127/220 V.
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Cable, zapatas, cinta de aislar

y block de cerdmica para alta

Control Infinito de 15 AMP. Control de 3 Calores temperatura para Plancha Eléctrica Industrial
120/220 V. 40 AMP. 120/ 240 V. conexion de resistencias. 8km-220-440 V.
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PRODUCTOS DE CALEFACCION INDUSTRIAL

- Resistencias Eléctricas

- Trazas Eléctricas

- Controles

- Sensores de Temperatura
- Hornos Eléctricos

- Equipos de Termofusion

- Relevado de Esfuerzos

Productos Polimex, S.A. de C.V.

Lago Mask No. 124, Col. Andhuac Los Manzanos
Miguel Hidalgo, C. P | 1460, Ciudad de México

Tel. 53999103 - 53861383 - 53861 113

ventas@polimex.mx - direccion@polimex.mx - atencionclientes@polimex.mx
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Nuestros productos son fabricados siguiendo la normatividad:

o EHS
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