PRODUCTOS DE CALEFACCION INDUSTRIAL
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CATALOGO DE TRAZAS ELECTRICAS
Y DE VAPOR PARA CALENTAMIENTO
DE FLUIDOS AISLAMIENTOS TERMICOS

SERVICIOS

Fabricacién de Trazas Eléctricas y de vapor.
Asesoria técnica para la adquisicion segin necesidades.
Refacciones existentes para todos los equipos.
Reparacién de equipos desde fabrica, previa revision y presupuesto.

Nuestros productos son fabricados siguiendo la normatividad:
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TRAZA ELECTRICA
XTI

APLICACIONES TiPICAS: Utilizadas para el calentamiento de liquidos y gases que se transportan a través de tuberias y
equipos donde se requiere mantener la temperatura de los mismos.
CARACTERISTICAS: Su disefio basico es de una resistencia delgada y flexible la cUal se coloca alrededor de la tuberia y
equipo a calentar.
CABLE AUTORREGULABLE
Los sisternas con cable auto regulado son la opcidon preferida para las aplicaciones mas complejas en traceado de
tuberias. Esto es debido a su construccidn paralela, la cual permite realizar un corte alo largo y empalmarlo en el campo
y su salida auto regulada la cual proporciona mas calor cuando es necesario. Productos Polimex distribuye e instala una
gran variedad de cables térmicos de potencia auto regulable para resolver los problemas especificos del proceso y del
cliente,
Son excelentes para las lineas de tuberia metalica o no metalicas y para tangques o depdsitos de instalacidn, con usos que
se extienden desde la proteccidn contra heladas hasta mantener una temperatura fija.
CABLE CALEFACTOR AUTOREGULABLE PROPORCIONA:
# |nstalacion facil y rapida. ®# Construccion paralela corte a lo largo, terminacion en campo.
# Fiabilidad demostrada. # Clasificacion T-incondicional # Trenza metalica y recubrimiento estandar.

EEXE
BTV ™

Proteccion contra congelamiento y temperatura
de mantenimiento hasta 65°C (150°F)

Potencia a 10° C (50°F):10, 16, 25, 30 W/m (3, 5, 8, 10 W/ft)
Temperatura maxima de exposicion 85° C (185°F)
Clasificacion T-incondicional: T

XTV ™
Proteccion contra congelamiento y temperatura
de mantenimiento hasta 110°C

Potencia a 10° C (50°F):16, 33, 49, 66 W/m (5, 10, 15, 20 W/ft)

Temperatura maxima de exposicion 215° C (420°F)
Clasificacion T-incondicional: T3, T2D. T2C
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QTVR ™

Proteccion contra congelamiento y temperatura
de mantenimiento hasta 65°C (150°F)

Potencia a 50° C:33, 49, 66 W/m (10, 15. 20 W/ft)
Temperatura maxima de exposicion 110° C (225°F)
Clasificacion T-incondicional: T4

RHSTH Colchoneta de Calefacion para tanque
gue proporciona densidad de alta potencia,
potencia de salida constante, de facil de instalacion y
proteccion contra congelamiento v temperatura de
mantenimiento hasta 93°C (200F)

Potencia de Salida de 150 a 1400 W

Daos densidades de Potencia: 0.6 W/in2 para Tangues
de metal y plastico y 1.9 W/in2 para Tangues de Metal




CABLE DE
TEMPERATURA CONSTANTE

Los cables que brindan una potencia constante
dan toda su capacidad térmica desde el momento
en que se les aplica el voltaje. La temperatura que
se puede obtener de estos cables representa una

excelente opcion para poder mantener hasta
235°C de una manera rapida y eficiente.

CALEFACCION EN LA PARTE
INFERIOR DE LA PERFORACION

Los estudios han demostrado que el calentamiento de
los aceites pesados (20-8 API) reducira en gran medida
la viscosidad del aceite, mejorando el flujo a lo
largo del proceso de produccion.

Utilizando el Sistema de Calentamiento de

insertan cables electrotérmicos
en el deposito, proporcionando
una fuente constante de alta
temperatura en la zona
productiva. Las aplicaciones de
perforacion incluye tanto los
pozos verticales y horizontales y
los disenos actuales han
proporcionado la potencia para
alcanzar temperaturas
. superiores a 400°F (204" C)
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PRODUCTOS DE CALEFACCION INDUSTRIAL

SISTEMA DE CALEFACCION DE PERFORACION PETROTRACE™
Durante mas de 20 afios las compafiias petroleras de todo el mundo han confiado en el Sistema de Calefaccion de
Perforacion Petrotrace como una herramienta mejorada de recuperacidn de petroleo para aumentar la produccion,
eliminar tiempos muertos y prolongar la vida Gtil del pozo. Los sistemas de Calefaccion de Perforacion utilizan
tecnologias electrotermicas para elevar la temperatura y reducir |a viscosidad; en el caso de aplicaciones de
calentamiento para el fondo de la perforacion y para mitigar el riesgo de formacion de cera o de formacion de
hidratos en el tubo de produccion en aplicaciones de control de flujo.

VPL™

Proteccion contra congelamiento y
temperatura de mantenimiento hasta 235°C (455°F)
Proporciona; Diseno simple, instalacion facil y rapida,

alta potencia a un alto mantenimiento de la temperatura,

alta exposicion a la temperatura 260° C (500°F),
trenza de metal y recubrimiento estandar, construccion
paralela corte a lo largo, terminacion en campo.

G A <

Potencia a 10° C {50°F):16, 33, 49, 66 W/m (5,10, 15, 20 W/ft)
Temperatura maxima de exposicion 260° C (500°F)

GARANTIA DE FLUJIO

La Cera o Parafina, asi como los hidratos pueden
tapar o disminuir la produccion de aceite. Para
aplicaciones de control de flujo el Sistema de
Calentamiento de Calefacion Petrotrace esta
disefiado para funcionar externa o internamente al
tubo de produccion para ofrecer una fuente
constante de temperatura a lo largo del tubo de
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de produccion para evitar
costosas interrupciones y
paradas debido a la cera,
hidratos o tapones de aceite
pesado. Las aplicaciones tipicas
para garantizar el flujo implican
el mantener el tubo de
produccion por encima de
los 185°F (85°C) para las
longitudes que excedan
los 6,562 ft (2.00 m).
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CABLE CALEFACTOR PARA TUBERIAS DE GRAN LONGITUD

Proporciona: Abastecimiento hasta una longitud del circuito de 24 km. (15 millas)
Experta asistencia para la seleccion de la solucion optima.
Por medio de diferentes tecnologias se cubre el rango extremo de todas las aplicaciones

CABLE CALEFACTOR AUTOREGULABLE

PARA TUBERIAS DE GRAN LONGITUD (VL)

Proteccion contra congelamiento y
temperatura de mantenimiento hasta 150°C (300°F)

Longitud del circuito de 3.6 km (VLBTV™)
v hasta 1.8 km (VKLTV™)

CABLE CALEFACTOR DE
RESISTENCIA EN SERIE (SC)

Proteccion contra congelamiento y
temperatura de mantenimiento hasta 235°C (455°F)

Longitud del circuito de 3.9 km a 600 VCA
Disponibie en versiones de conductores simple, doble
y triple. Soporta hasta 250°C (4827)

CABLE CALEFACTOR PARA TUBERIAS
DE GRAN LONGITUD EFECTO PIEL (STS™)

Proteccion contra congelamiento y
temperatura de mantenimiento hasta 200°C (392°F)

—
Tubo Resistente al Calor

Longitud del Circuito hasta 20 km
Potencia de Salida150 W/m (45W/ft)

CABLE CALEFACCION TIPO MI ALEACION
825 CON AISLAMIENTO MINERAL

Proteccion contra congelamiento y
temperatura de mantenimiento hasta 550°C (1022°F)

E—

Potencia hasta 260 W/m (82W/ft) Conductor doble de 300 VCA.
Conductor simple y doble a 600 VCA.
Amplio rango de resistencia disponible.,
Fabricada con resistencia electrica compactada y con

aislamiento mineral en acero inaxidable e in EEI-|H

CABLE ALAMBRADO DE ALTA TEMPERATURA Y RETARDANTE CONTREFUEGO

Proporciona: Circuito integral para sistemas criticos en ambientes de temperatura extrema. Tecnologia con aislante mineral y de polimero.

VITALINK 2000
TC / NCC, MC / NCC, RHW / NCC

Conductores de cobre con revestimiento de niguel,
proteccion al fuego por una capa de aislante de
polimero ceramico flexible.
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Temperatura de exposicion hasta 1093°C (2000°F)

Voltaje Nominal 600V Conductor de combinaciones
multiples. Facil instalacion en campo.

SYSTEM 2000™ Y SISTEM 220™
Conductores de Cobre Nigueldo/Niguel
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Temperatura de exposicion hasta 1200°C (2200°F)
Operacion continua hasta 670°C (1238°F)
Calificacion 600V, hasta 10 conductores




TABLERO DE CONTROL PARA TRAZAS ELECTRICAS MARCA
POLIMEX MODELO POL-TC-102060-00-480
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Los Tableros de Control Marca Polimex Modelo POL-TC-102060-00-48 se componen de lo siguiente:
® [nterruptores termomagnéticos de accion rapida de 2 polos a 480 VAC.
® Relevadores de estado solido de 40 AMP. con disipadores integrados de 90-480 VAC. y salida de 4-32 VCD.
® Modulos de control para 8 zonas, con salida para RTD y comunicacién R5-485.
# Pantalla Touch Screen a color de 10", con comunicacion R5-485 a los médulos de control.
® Indicador digital de ciclos, voltaje y amperaje de operacion en display.
®* Protector de falla a tierra graduable analogo.

CONTROLES Y TABLEROS

Ofrecemos una gran cantidad de opciones y disefios de acuerdo a las necesidades especificas del cliente, siempre
considerando la seguridad tanto de su personal como de las instalaciones y de su proceso

Gabinetes de acero inoxidable, acero comercial con diferentes tratamientos superficiales, de aluminio, a prueba de
explosion, tableros para areas comunes, para trabajo en interiores y exteriores. Caja de Conexiones para inicio,
continuacion de linea por derivacion o empalme, caja de terminacion de circuito. Para areas comunes y peligrosas con
diferentes disiones de fabricacion en aluminio, acero y acero inoxidable. Linea de controles para traza y calentamiento
de silos.
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SISTEMA DE TRAZAS DE VAPOR POLIMEX Qmax FTS

Productos Polimex por medio del Sistema de Trazado de Vapor Polimex Qmax FTS analiza cada sistema
utilizando un software innovador para predecir y prevenir errores. Cada Aplicacion esta especificamente
disenada para requerimientos de calentamiento especifico por medio de vapor, aceite de trasferencia, agua,
etc. Para ofrecer el control de temperaturas y el consumo de energia precisos.

Sistema de Trazado de Vapor Polimex Qmax FTS
ofrece las siguientes ventajas:

1. Bajo Costo - El costo de las instalacion completa y los costos
de mantenimiento de a largo plazo es considerablemente
mas bajo gue las tuberias enchaguetadas o las trazas
comunes de tubo.
2. Facil instalacion y mantenimiento - El Sistema de Trazado
de Vapor Polimex Omax FTS esta hecho de aluminio y
se acopla sobre tuberia comun, por lo que la instalacion y el
mantenimiento es rapido vy facil.
3. Menos fugas - El Sistema de Trazado de Vapor Polimex
Omax FTS reduce el numero de trazadores regueridos,
lo cual reduce el numero de accesorios. No se necesitan de
mangueras de alto costo con este sistema.
4, Sistema de Ingenieria - El Sistema de Trazado de Vapor
Polimex Qmax FTS puede ser creado totalmente por el
departamento de ingenieria y diseno, en el caso de gue se
desee planos completos de instalacion.

El Sistema de Trazado de Vapor Polimex Qmax FTS esta
excepcionalmente disefado para ofrecer una trasferencia de
calor eficiente y efectiva para calentar ¥y mantener los
procesos de sistemas de tuberias. Productos Polimex asistira
a su compania con un andlisis de proyecto especifico.

AISLAMIENTO TERMICO

Productos Polimex disefia, suministra e instala aislamiento térmico de fibra de vidrio, lana mineral, perlita
expandida, poliuretanos, fibra ceramica marca Kawool, tabla de fibra y cerdamica comprimida.

El forro protector es de acuerdo al area o clasificacion
¥ puede ser: Lamina de Aluminio, lamina galvanizada,
lamina de acero inocxidable tipo 304, 316, 316L, 430
dependiendo de la necesidad del cliente.

Suministroy colocacion de aislamiento térmico para alta y
baja temperaturas en: tuberias v equipos, tuberias
trazadas, tanques, ductos en plataformas y de aire
acondicionado.

Productos Polimex, S.A. de C.V.
Lago Mask No. 124, Col. Andhuac Los Manzanos
Miguel Hidalgo, C. P | | 460, Ciudad de México
Tel. 53999103 - 53861383 - 53861113

ventas@polimexmx - direccion@polimex.mx - atencionclientes@polimex.mx
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